COSTOS DE MANTENIMIENTO <

» COSTOS DE PARO:

* Es considerado un gasto generador de
estabilidad

« Son ocasionados por Mano de.Obra, material
y equipos para producirla

* No son incluidos los costos indirectos.

* Registrar, clasificar las cuentas para un mejor
control.

*Dentro de esta cuenta se incluyen los
siguientes:

-Costo de conservacion
-Costo de reparaciones.

* Son causados por la deficiencia o falta
de mantenimiento de los equipos.

« Aparecen cuando hay desperdicios en
los medios de produccion de la
Empresa.

e Se tienen en cuestion:

- Produccion perdida o tiempo
muerto

- Desperdicio y reelaboracion

- Gasto por obsolescencia fisica o
deterioro del equipo instalacion o
conservacion.

-Costo de reparaciones mayores
-Costo de nuevas construcciones
-Costo de seguridad industrial

ESTIMACION DE
LOS COSTOS DE
MANTENIMEINTO

- Consumo extra de energia
Estos costos no tienen un valor
constante ya que varian de hora a

-Costo de manufactura.
En cada uno de estos costos estan
presentes estos elementos:
Mano de obra.
eSuministros

sGastos generales y gastos por servicios \
externos.

Costo en
unidades
MINEEUES

hora

Costo combinado / ©©Ste Minimo

Costo de tiempo de paro
- desperdicio y deterioro

Cantidad de mantenimiento




