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SOCAVACIÓN LOCAL  (EJERCICIO DE APLICACI ÓN)  
Prof. Ada Moreno Barrios 

 
 
Estime la socavación general y transversal, así como la socavación local en la pila del puente 
mostrado en la figura 1. El caudal de 100 años de periodo de retorno es de 500 m3/s. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Sección transversal puente 
 

Estimación de la socavación local  en la pila:  

Es necesario comprobar la validez de cada uno de los métodos, comprobando que las limitantes se 

cumplen en cada caso. Sin embargo, y a manera de ejemplo, se aplican la totalidad de los métodos 

vistos en clase, aunque no sean válidos para el caso en estudio. Cabe destacar que los números de 

las tablas y figuras hacen referencia al libro titulado άHidráulica Fluvialέ de los profesores Isabel 

Flores y Julián Aguirre, de publicaciones de la Facultad de Ingeniería. 
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Método de Laursen y Toch:  

Este método aplica para materiales arenosos, y flujo subcrítico: 

 

d50 = 6,9 mm  El material corresponde a gravas finas 
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No aplica el método, sin embargo, para ilustrar la utilización del mismo se continúa con el 

procedimiento de cálculo. 

ὣί ὑ ὑz ὦz 

 

Yn /b = 1,88 m / 1 m = 1,88 

Entrando en la Figura 6.7, se obtiene un K = 1,8 
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