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PROBLEMA· Un generador trifiisico cquilibrado cuyo voltajc es de 440L·30° V., 
alimcnta dos cargas. una de eUas en csudla tJ,e cualeo conductore... con impedancia de 
rama Zll'~ = 20 j n, Z2N= Zm = 16 n.; la otra carga en cstrclla de lres conductorcs 
con impedancia de rarna ZIN = 20 j n. ZZN = Z3N = 16 Q. Encucntre la palencia 
cnlregada POt el generador, Halle la palencia compleja en cada carga. ( 6 pts) 

PROBLEMA.- Un l,;in.:uilo tri.ili.sico t:quilibnluo prCSCnltl una impcdancia por lin~ de 
valor 1+ j 0, siendo su voltajc de linea V 1.23 en la carga de valor 440 L30° V., }'
 
este valor de voltajc se mantiene constante. ESllln conectadas tres cargas:
 
CARGA 1: motor trifasico. 12 Kw • factor de potellcia 0,8 en atraso.
 
CAltGA 2: carga trifusica en triangulo con impcdaocia de.< ran1a 12 + 18 j n.
 
CARGA 3: A partir de las dos cargas anteriores, inician Uneas de impedancia 2 0:
 
hasta lUla tercera carga en triangulo con impedancia de fama 6 + 12 j n.
 
Encucnlrc las corricntcs de linea, polencia entregada por el generudor, y el voltajc de
 
linea en cI gcnerador. Construya el diagraJ.na fusorial de las corrientes de linea y voltaje 
de linea en e1 generador. Hallar Wl banco de Cilpacitores en trianguJo, quc nos pe:t1l1ita 
con·cgir el factor de potencia aJ valor 0,90 en atraso, siendo la fiecuencia de trabajo 
60Hz. (8pt.s) 

Dc los siguicntes dos problemas, calcule solo WlO de elIos : (6pIS) 

PROBLEMA.- En'un circuito tri.fii.sico equilibrado, el generador alimenta una carga en 
triangulo con impedancia de rama 18 + 12 j n, a traves de lineas ellya impedancia por 
liuea es de valor 2 + j n. El voltajc en el gcncrador es de valor 987,3 Y. Halle las 
corrientcs de linea, la potencia en cl gcncrador. la rncdida de un Yatlmetro conectado entre 
las lincas Bye. Luego, se coloca un banc,Q de capacitofes en triangulo. de forma tal que 
cl nuevo fitclor de patencia en la carga es de 0,96 en atraso, co~oiderando que sc mantiene 
cl voltajc en fa carga. Nuevronente encuentre la mcdida del vatimetro conectado entre las 
lineas de los Dudas Bye. 

PROBLEMA-Lu gnilica nos mucstnl un ell-cuito l.ri1it.sico tAlUllofacJo cuyo vollaje tIc linCl.l 

en el generador es VL All es ~ All (t) ... 100 .J6 cos ( 2 1t 60 t) V., entregando el genera­
dor - 900 vOltio-amperios-reactivos. Si el llX)dulo de la corriente de linea es de 5 A., 
delenuine: 8.- El valor de R y de ~j Xc. b.~ Las comentes de carga en la ~8. 

copacitiva. c.~ EI voltaje de line.a en las cargas. d.· Encuentre un valor diferente de Xc 
para cl factor de potencia sea 0.95 ell adelanto .
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