Introducción a Pspice para Circuitos I.  Prof. Gerardo Ceballos
Con ayuda del instructor realice cada uno de los siguientes pasos:
1-Ejecute el programa Capture CIS de ORCAD Release 9.1
2-Cree un nuevo proyecto: File(New(Poject
 De tipo Analog or Mixed-Signal Circuits Wizard, asigne un nombre al proyecto y una carpeta donde guardar los archivos, cree la carpeta si es necesario.

 Agregar librerías si es necesario.
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Ejemplo de Análisis Temporal:

3-En la página para dibujar el esquemático dibuje el siguiente circuito.
Nota: Recuerde colocar la tierra GND_EARTH y colocarle nombre 0 o colocar la tierra 0/source. La fuente es de tipo VPulse.
4-Cree el perfil de una nueva simulación:Pspice( New Simulation Profile. Coloque cualquier nombre al perfil.
 Utilice Tipo de Analisis: Transient, tiempo de simulación: 20ms con pasos máximos de 10us.
5-Coloque un marcador de voltaje para ver la tensión en la resistencia y simule
6-Varíe la resistencia al valor original por 10 y por 0.1, simule e interprete los cambios en la señal de salida.

7-Extra sobre Switch: Pruebe por un momento cambiar la fuente por una VDC con 5V y coloque un switch Sw_tclose con tiempo cerrado de 2ms en serie con la fuente, simule. Debe agregar la librería ANL_MISC o buscar el elemento Sw_tclose.
8- Extra sobre fuente dependiente: Coloque una fuenteVDC de 5V en paralelo con una resistencia de 1K y una fuente de corriente controlada por voltaje (G) el voltaje de control es el mismo voltaje de la resistencia y la ganancia es 1m, use nombres en los nodos, mida la tres corrientes. Asegúrese de trabajar con Transient.
Ejemplo de Análisis Frecuencial:

9- En los parámetros de simulación escoja AC Sweep/Noise y coloque tipo de variación logarítmica por décadas desde 1Hz hasta 10KHz y 10 puntos por década.
10-En el parámetro AC de la fuente VPULSE coloque 1, para que la fuente funcione como una fuente sinusoidal de 1V.

11-Simule y observe como varía el voltaje en la resistencia dependiendo de la frecuencia con que se excite el circuito.

Ejemplo de Análisis Paramétrico:
12- Cambie el condensador por una resistencia de 1K, colóquele a la resistencia de carga un valor de {RL} en ves de 1K.

13-Introduzca un nuevo elemento llamado PARAM/special, agregue una columna con nombre RL y valor 1K.

14- Coloque al valor de AC de la fuente un valor de 1.
15- En los parámetros de simulación para AC_Sweep/Noise coloque una variación de frecuencia desde 10K hasta 11K por décadas y 1 punto por década. Seleccione Parametric Sweep, Global Parameter, nombre: RL, variación logarítmica por décadas desde 1 hasta 100K y 10 puntos por década.
Nota: Se coloca una variación pequeña de la frecuencia para que no grafique en función de la frecuencia sino en función del parámetro RL.
16- Simule y grafique el voltaje en la resistencia de carga por la corriente en la misma resistencia dividido por dos, para obtener la potencia media en la resistencia, coloque el eje logarítmico para observar la campana de máxima transferencia de potencia en función de RL.

Extra: Dibuje el siguiente circuito usando la fuente VSIN.
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17-  Simule para observar el desfasaje que debe existir entre el voltaje y la corriente en el inductor.
Nota: Pspice no permite colocar fuentes de voltaje en paralelo con inductores o fuentes de corriente en serie con condensadores.

18- Añada una resistencia en serie a la fuente de valor muy bajo (Por ejemplo 1) y simule, compruebe los desfasajes.
15- Realice un análisis frecuencial paramétrico de la corriente en la resistencia de salida. Debe graficar simultánemente las dos curvas de la corriente por la resistencia en función de la frecuencia (0.1Hz a 10kHz), para L=1mH y para L=10mH. Para esto configure adecuadamente el Parametric Sweep de AC_sweep/Noise y defina una variable global (parámetro L).
Nota: Esta forma de obtener curvas simultáneas (para distintos valores de un parámetro) también se puede utilizar en el tipo de análisis Transient. 
Teclas de acceso rápido:


Librerias Básicas: 
Shift + p:  colocar un elemento

Source, Analog, Special, Eval, Anl_Misc
Shift + w: colocar conductor

ctrl. + r : Rotar un elemento seleccionado

Unidades en Pspice:

No es necesario colocar unidades a las variables, se sobre entiende por ejemplo que el valor de un capacitor esta dado en Faradio, lo que si hay que colocar son los prefijos:

u=micro,p=pico,m=mili,k=kilo. Por Ejemplo 1microsegundo se coloca: 1u
Otros Dispositivos: Fuentes Dependientes (E,F,G,H), Switches (Sw_tOpen), Acoplamientos Magnéticos (K_Linear), use el nombramiento de nodos (Net Alias) para mayor comodidad.
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