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Pre-laboratorio: 
1-Experiencia 1.- Diseñe un cuadripolo de adaptación en T o Pi con un solo inductor y que introduzca un desfasaje entre la corriente de entrada y salida de 90 grados (= - 90º) para adaptar un oscilador con una impedancia nominal de 50  (ó de 600 según sea su caso) a una carga resistiva de s50 ses el número de sección por ejemplo RL=150  para la sección 1. Parta del valor asignado de la inductancia y calcule la frecuencia de trabajo.
2-Experiencia 2.- Diseñe un adaptador en L para acoplar un oscilador con impedancia de 50  (ó de 600 según sea su caso)  y una carga de RL=350 . 
3-Realice la respectiva simulación en Pspice del desfasaje y de la curva de Máxima Transferencia de Potencia (en función de RL y en función de la frecuencia) para los dos casos (adaptador en T y adaptador en L). Son 6 gráficas.

Nota: puede llevar los elementos necesarios al laboratorio.

Laboratorio:
Para la Experiencia 1:


Compruebe experimentalmente que 
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es de -90º a la frecuencia de operación.
Grafique la curva de máxima transferencia de potencia en función de RL y en función de la frecuencia (por lo menos 10 medidas para cada curva).
Para la Experiencia 2:

Compruebe experimentalmente que a la frecuencia de operación
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es la calculada.
Grafique la curva de máxima transferencia de potencia en función de RL y en función de la frecuencia.
Valores de Inductores:

	Grupo
	Inductor

	1
	2 mH

	2
	4.55 mH

	3
	9 mH

	4
	10.42 mH


Postlaboratorio: Superponga las gráficas de Máxima Transferencia de Potencia respecto a RL y a la frecuencia (las simuladas y las medidas) y discuta las posibles diferencias.
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